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ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PRUCHNIKU

NA DZIAŁCE O NUMERZE EWIDENCYJNYM 369/9 BĘDĄCEJ

WŁASNOŚCIĄ GMINY PRUCHNIK

1:50

R00

BUDYNEK TECHNICZNY OB. 2

PRZEKRÓJ I-I, II-II, III-III

1:10

1. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

UWAGI:

10. IZOLACJE I KONSERWACJE WG OPISU TECHNICZNEGO

2. INSTALACJE PODPOSADZKOWE WG PROJ. TECHNOLOGICZNEGO,

PROJ. INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH ELEKTRYCZNYCH

I PROJ. INSTALACJI SANITARNYCH WEWNĘTRZNYCH

WARSTWAMI POSADZKOWYMI

WARSTWAMI ŚCIENNYMI

3. W POSADZCE WYPROFILOWAĆ SPADKI W KIERUNKU KRATEK ŚCIEKOWYCH

4. PO WYKONANIU INSTALACJI, OTWORY W POSADZCE UZUPEŁNIĆ

8. ZESTAWIENIE STOLARKI WG ODRĘBNEGO RYSUNKU

5. PO WYKONANIU INSTALACJI, OTWORY W ŚCIANACH UZUPEŁNIĆ

9. PRZYBORY SANITARNE MONTOWAĆ DO ŚCIAN KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU

UZUPEŁNIĆ WARSTWAMI ŚCIENNYMI I ELEWACYJNYMI

6. PO WYKONANIU POMOSTU REAKTOR-BUDYNEK, OTWORY W ŚCIANACH

POMOST REAKTOR-BUDYNEK W DOSTAWIE TECHNOLOGII

WYSOKOŚCI 2cm I SZEROKOŚCI 15cm Z TEGO SAMEGO

7. WOKÓŁ OTWORÓW W STROPIE WYŁOŻYĆ COKOLIK

MATERIAŁU, CO POWIERZCHNIA ANTRESOLI


